Technische Fiche (
I B\/39-4545E-PN10/PN16 belvenr

Wafer type scharnierende terugslagklep met veer, te monteren tussen flenzen PN10/16
Norm Bouwlengte: Fabrieksstandaard

Artikelnummer Belven Ref.
393055N0032 BV39-4545E-PN16-DN032
393055N0040 BV39-4545E-PN16-DN040
393055N0050 BV39-4545E-PN16-DNO50
393055N0065 BV39-4545E-PN16-DNO65
393055N0080 BV39-4545E-PN16-DNO8O
393055N0100 BV39-4545E-PN16-DN100
393055N0125 BV39-4545E-PN16-DN125
393055N0150 BV39-4545E-PN16-DN150
393055N0200 BV39-4545E-PN16-DN200
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—

FLOW DIRECTION L

DN/Inch L D A L1 Drukkl. Gewicht(kg)

DNO032(11/4") |15 | 85 | 18 | 22 PN16 0,60
DNO40 (11/2") |16 | 95 | 22 | 25 PN16 0,80

DNO50 (2") 14 1109 | 32 | 37 PN16 0,90
DNO65 (2 1/2") |14 (129 | 40 | 50 PN16 1,20

DNO08O0 (3") 14 1144 | 54 | 61 PN16 1,50

DN100 (4") 18 164 | 70 | 77 PN16 2,40

DN125 (5") 18 1195 | 92 | 98 PN16 3,30

DN150 (6") 20 1220 112 120 PN16 4,60

DN200 (8") 22 1275 154 160 PN16 7,70

Item 1 Item 2 Item 3
Materiaal Huis Materiaal Klepblad Materiaal Zitting

Koolstofstaal : 1.0619 (WCB) verzinkt | Koolstofstaal : 1.0619 (WCB) verzinkt EPDM
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We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.
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